[image: image1.wmf] 

REGADA s.r.o., Slovak Republic
[image: image2.wmf] 


V41 115 540 c KT II

V41 115 540 c KT II


РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН V41 115 540  С ЭЛЕКТРOПРИВОДОМ  KT II

ПримеНЕние

         Клапан V41 управляющий электроприводом применяется в качестве регулирующего клапана. Исходя из его функции нельзя  гарантировать полное перекрытие потока рабочей среды (величина протечки составляет 0.05 Кv), как это бывает у запорного клапана, поэтому в случае требований полного перекрытия  дополнительно необходимо включить в трубопровод запорную арматуру.

         Клапан V41 можно использовать согласно норм и распоряжений для ниже приведенных параметров.

Использование:
- распределение воды, пара и газов

 
- техника кондиционирования воздуха и отдельные отрасли химической промышленности

Рабочая среда: вода, водяной пар, воздух и неагрессивные жидкости и газы.

ФунКция:

      Клапан V41 управляемый электроприводом регулирует расход рабочей среды посредством изменения величины проходного сечения между седлом клапана и головкой плунжера.

     Величину объемного количества рабочего вещества определяет KV номер (объемный расход воды, плотностью 1000 кг/м3 в м3/час, (p(0,1 МПа (1 бар)).

     Разрешена проницаемость в седле клапана - 0.05% KV.
     Шпиндель двигается поступательно (не вращается).

     Проходное сечение между  седлом клапана и головкой плунжера после полного открытия клапана - приблизительно 60% площади  от максимальной величины проходного сечения   ограниченного седлом клапана .

     Перепад давления ((p) до и за клапаном ограничен, ввиду сил, которые действуют от избыточного давления рабочей среды  на головку плунжера и на осевые силы электропривода.

Направление течения - прямое:

	Тип клапана 

и электропривода
	PN
	DN
	Ход

[мм]
	KV

[м3/час]
	(pМАКС

[Мпа]
	Масса

[кг]
	Температура

[(C]

	
	
	
	
	прямо-линейная
	экви-процентная
	
	
	

	V41 115 540 с KT II
	40
	50
	28
	30,0
	20,0
	4,0
	35,5
	от -20 до +400

	
	
	65
	34
	48,0
	33,5
	3,1
	45,0
	

	
	
	80
	38
	66,0
	51,0
	2,1
	57,0
	

	
	
	100
	46
	102,0
	81,6
	1,05
	69,0
	

	
	
	125
	52
	174,0
	115,6
	1,35
	101,0
	

	
	
	150
	62
	276,0
	174,0
	0,95
	128,0
	


	Допускаемые давления ((pМАКС) и температуры

	DN
	Температура [°C]

	
	- 20
	120
	200
	250
	300
	350
	400

	50 - 150
	(pМАКС [Мпа]

	
	4,0
	4,0
	3,5
	3,2
	2,8
	2,4
	2,1


	Материал и присоединение:

	Корпус, хомут, крышка
	высокопрочный чугун ЧСН 42 2643 (1.0619)

	Седло клапана
	нержавеющая сталь

	Головка плунжера
	нержавеющая сталь

	Седло головки
	нержавеющая сталь

	Плунжер
	нержавеющая сталь

	Уплотнение вала
	безазбест

	Присоединение
	фланцевая прокладка 

	Строительная длина
	согласно ЕN 60558-1


Характеристика: линейная, равнопроцентная

Инструкция монтажа Клапана с электроприводом

Механическое присоединение – см. рис.1

Ход присоединения(
1. проверте таблички, необходимо чтобы ход электропривода и ход клапана были согласованы по величине;

2. клапан (B) настройте в положение „закрыто“ , а электропривод (А) установите в  промежуточное положение;

3. снимите  верхний кожух электропривода

4. освободите гайки (2) на столбиках (3);

5. чередующим способом ввинтите столбики (3) во фланец клапана (7);

6. гайки столбиков (2) надежно закрутите ;

7. отвинтите болты муфты (4) и разберите части муфты;

8. гайку муфты (1) навинтите на вал клапана (5) так, чтобы получить присоединительный размер (Н( согласно таблицы и рис.1;

9. гайку муфты (1) отвинтите на один оборот и зафиксируйте предохранительной гайкой (6);

10. приблизьте выходной вал электропривода к валу клапана (5) и соедините муфтой закрепив винтами на муфте;

11. сделайте проверку правильность механического присоединения и сборки;

12. после этого выполните контроль электрического присоединения согласно схемы включения на верхней крышке;

13. после электрического присоединения, выполните контроль правильности функции.

Настройка клапана с электроприводом

       Электропривод на заводе - изготовителе настроен на требуемые параметры.  

Если потребуется настройка, выполните ее по "Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу" № 74 0772 04.


Рис.1 клапана V41 115 540  с электроприводом KT II, тип. номер 52 536.xxxx


Обозначения:

А 
электропривод

1 
гайка муфты

2 
гайка столбиков

3 
столбики 

4 
винт муфты

В 
клапан

6 
вал клапана

7 
предохранительная гайка

8 
фланец клапана

	Размеры кЛАПАНА с электроприводом [мм]:

	DN
	D
	L
	L1
	L2
	V
	V1
	D1
	D2
	D3
	f
	a
	d
	n
	p
	z
	T
	H
	M

	50
	50
	724,5
	230
	518
	642
	124
	165
	125
	102
	3
	20
	14
	4
	90°
	28
	100
	57
	M12

	65
	70
	774,5
	290
	535
	682
	147
	185
	145
	122
	
	22
	
	8
	45°
	34
	150
	74
	M 20x1,5

	80
	80
	792,0
	310
	
	692
	157
	200
	160
	133
	
	24
	18
	
	
	38
	
	
	

	100
	100
	844,5
	350
	
	727
	192
	235
	190
	158
	
	
	
	
	
	46
	
	
	

	125
	125
	919,0
	400
	
	784
	249
	270
	220
	184
	
	26
	
	
	
	52
	
	
	

	150
	150
	962,0
	480
	
	812
	277
	300
	250
	212
	
	28
	
	
	
	62
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