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REGADA s.r.o.,  Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, Slovak Republic

V44 115 616 c ST 0.1

V44 115 616 c ST 0.1


РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН V44 115 616  С ЭЛЕКТРOПРИВОДОМ  ST 0.1

ПримеНение

           Трехходовые регулирующие клапаны V44 предназначены для регулирования   смешивания или распределения  потоков рабочих сред. Регулирование расхода обеспечивают головки плунжеров  с разными профилями  соответствующими определенной характеристике расхода и KV.

          Исходя из его функции нельзя  гарантировать полное перекрытие потока рабочей среды (величина протечки составляет 0.05 Кv), как это бывает у запорного клапана, поэтому в случае требований полного перекрытия  дополнительно необходимо включить в трубопровод запорную арматуру.

         Для повышения плотности седла,  используются  головки плунжера с мягким седлом из тефлона.

         Клапан V44 применятся согласно стандартам и инструкциям с параметрами указанными в таблице. Клапаны управляются электроприводами.

Использование:
- смешивание и распределение воды, пара воздуха и неагрессивных 

                                жидкостей и газов;

 
- техника кондиционирования воздуха и отдельные отрасли химической промышленности

Рабочая среда: вода, водяной пар, воздух и неагрессивные жидкости и газы.

ФунКция:

       Клапан V41 управляемый электроприводом регулирует расход рабочей среды посредством изменения величины проходного сечения между седлом клапана и головкой плунжера .

      В смесительном клапане рабочий поток направлен под головку плунжера, а в распределительном клапане рабочий поток входит  над головкой плунжера .

     Величину объемного количества потока рабочей среды определяет KV номер (объемный расход воды, плотностью 1000 кг/м3 в м3/час, (p(0,1 МПа (1 бар)).

     Разрешена проницаемость в седле клапана - 0.05% KV.
     Шпиндель двигается поступательно (не вращается).

     Проходное сечение между  седлом клапана и головкой плунжера после полного открытия клапана - приблизительно 60% площади  от максимальной величины проходного сечения   ограниченного седлом клапана .

     Перепад давления ((p) до и за клапаном ограничен, ввиду сил, которые действуют от избыточного давления рабочей среды  на головку плунжера и на осевые силы электропривода.

Направление течения - прямое:

Тип клапана 

и электропривода
PN
DN
Ход

[мм]
KV

[м3/час]
(pМАКС

[Мпа]
Вес

[кг]
Температура среды [(C]

- материал седла





1
2
3
4




V44 115 616 с ST 0.1
16
40
20
10,57
15,66
21,52

1,6
17,7
от 0 до +140 - EPDM

от 0 до +260 - тефлон

от 0 до +300 - металл



50

12,30
17,10
22,50
28,30
1,2
22,4




65

22,36
39,19
56,40
65,50
0,8
27,7


Материал и присоединение:



Корпус, крышка
серый чугун GG25

Седло клапана
прокатное нержавеющее седло

Головка плунжера
нержавеющая сталь

Седло головки
основной материал головки / тефлон

Шпиндел и втулка
нержавеющая сталь

Уплотнение вала
тефлон, графит

Присоединение
фланцевая  прокладка DIN

Строительная длина
согласно ЕN 60558-1

Характеристика: линейная

Свойства Клапана с электроприводом

Размеры 
 см. РИС1

Масса 
 см. таблицу

Ход 

 см. таблицу

Управление вручную 
 колесом ручного управления в верхнем кожухе, после   отключения редуктора

Указатель положения
 поперечина тяги между указателями положения на столбиках

Рабочее положение привода
 любое, предпочтительно  электроприводом вверх; 

Температура рабочей среды 
 в зависимости от уплотнения (см. таблицу)

Температура окружающей среды 
-25 по 55°C

Напряжение 
 230 В AC, 50 Гц

Сепень защиты 
 IP54 (IEC 60 529)

Примечание:

1. В заказе определите: DN, KV  и характеристику

2. Данные о электроприводе приведены в "Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу".

3. Право изменения закреплено!

Инструкция монтажа Клапана с электроприводом

Механическое присоединение – см. рис.1

Ход присоединения(
1. проверти таблички, необходимо чтобы ход электропривода и ход клапана были согласованы по величине;

2. клапан (B) настройте в положение „закрыто“ , а электропривод (А) установите в  промежуточное положение;

3. снимите  верхний кожух электропривода

4. освободите гайки (2) на столбиках (3);

5. чередующим способом ввинтите столбики (3) во фланец клапана (7);

6. гайки столбиков (2) надежно закрутите ;

7. отвинтите болты муфты (4) и разберите части муфты;

8. гайку муфты (1) навинтите на вал клапана (5) так, чтобы получить присоединительный размер (Н( согласно таблицы и рис.1;

9. гайку муфты (1) отвинтите на один оборот и зафиксируйте предохранительной гайкой (6);


Допускаемые давления ((pМАКС) и температуры

DN
Температура [°C]


-
120
150
180
200
230
250
300
-

40 - 65
(pМАКС [МПа]


-
1,6
1,44
1,34
1,28
1,18
1,12
0,96
-

Настройка клапана с электроприводом

       Электропривод на заводе - изготовителе настроен на требуемые параметры.  

Если потребуется настройка, выполните ее по "Инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу" № 74 0715 05.

Рис.1 клапана V44 с электроприводом ST 0.1, тип. номер 498.x-xxxxx


Обозначения:

А 
электропривод

1 
втулка муфты

2 
сегмент муфты

3 
винт муфты 

4 
упорная трубка

5 
рукояткя

6 
винт фланца

7 
фланец электропривода

В 
арматура

8 
вал арматуры

Размеры кЛАПАНА с электроприводом [мм]:

DN
D
L
L1
L2
V
V1
V2
D1
D2
D3
f
a
d
n
z
T
H

40
40
698
200
462
540
78
158
150
110
84
3
20
19
4
20
100
60

50
50
727
230

557
95
170
165
125
99

22






65
65
796
290

580
118
216
185
145
118
3
20








